Mineral wool insulation included in ETA-11/0009.

Mineral wool is used in SkanDek elements for thermal insulation.

ElERDek

Excerpt of page 14 & 15 of 21 of European Technical Approval no. ETA-11/0009

Annex A2
SkanDek Elements with SkanDek Beams

A2/1
Material and component specifications

Component / material Class Standard Comment
Mineral wool insulation slabs

- Rockwool Flexibatts

- Paroc Roof Batts EN 13162 CE marked

Excerpt of table A2.1

A2/2
Water vapour diffusion, air permeability, reaction to fire

Reaction to fire class

Material Water vapour Air permeability,
diffusion
Water tightness
Mineral wool insulation slabs
- - Rockwool Flexibatts - 0.14 kg/m*s*GPa
- - Paroc Roof Batts -u=1 - 130 10° m%/s*Pa

- Al acc. to EN 13501-1
- Al acc. to EN 13501-1

Excerpt of table A2.2
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ROCKWOOL

BRAMNMDS I IKKER ISOLERING

BD-60 FlexiBatts

Produkt

Rockwool BD-60 FlexiBatts er fremstillet af fugt- og vandafvisende Rockwool stenuld.
Anvendelse

Rockwool BD-60 FlexiBatts anvendes til isolering af vaegge og etageadskillelser, hvortil der ud over
gnsket om varme og/eller lydisolering stilles krav om branddrgjhed i op til 60 min.

- R 60 for baerende ikke adskillende bygningsdele

- REI 60 for baerende adskillende bygningsdele

- EI 60 for ikke-baerende adskillende bygningsdele

Rockwool BD-60 FlexiBatts kan flekse op til 40 mm pa laengden og bredden. De fleksible sideflader er
markeret med en grgn streg.

Tekniske egenskaber

Omrade Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne Ap = 37 mW/mK EN 13162
Brandklasse Euroklasse Al EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = 0.14 kg/m*s*GPa

Kapillarsugning = 0 kg/m*s*GPa
Vandabsorption Kort tid, WS < 1 kg/m? EN 1609
Produktcertifikat Certifikat
Embalering

Rockwool BD-60 FlexiBatts leveres fuldforpakket. Komprimeret.
Maerkning
Emballagen forsynes med et CE-meerke iht. DS/EN 13162.

Kvalitetssikring

Rockwool A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. Rockwool A/S er medlem af VIF ( Dansk
forening af Fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer), og Rockwool A/S produkter er med i Keymark-ordningen E, etableret af den
europeeiske standardiseringsorganisation CEN.

Rockwool Byggeprodukter er Igbende under udvikling og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for sendringer.
Rockwool A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.
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Udskety L PAROC UNS 37z (A-Byg, A-Mur)

Kort beskrivelse Brand Egenskaber

Fleksibel, ikke braendbar stenuldsplade med hgj varmeisolerings- og Reaktion p& brand, Euroclass Al

lydabsorbtionsevne. I overensstemmelse med EN 13501-1

Anvendelse

Anvendes til varme-, brand-, og lydisolering af loftkonstruktioner, Fugt egenskaber

ydervaegge, skillevaegge, strggulve og etageadskillelser. Vandoptagelse (kort tid), Deklareret, WS 1 kg/mz
R . I overensstemmelse med EN 1609

Dimensioner Vandoptagelse (lang tid ), Deklareret, WL 5

Bredde x Leengde Tykkelse (P) 3 kg/m

560 x 960 mm 45 - 195 mm I overensstemmelse med EN 12087

600 x 900 mm 95 mm Vanddamp transmision, Deklareret, MU 1

600 x 980 mm 45 - 195 mm I overensstemmelse med EN 12086

(A-mur)200 x 1200 mm 125 & 190 mm

(A-mur)270 x 1200 mm 125 & 190 mm Mekaniske egenskaber

I overensstemmelse med EN 822 I overensstemmelse med EN 823 .
Fulfills CE-mark

Traekstyrke ( parallelt med overfladen) requirements

Forespgrg om andre formater.
. I overensstemmelse med EN 1608
Embalering

Embalering

Plastik pakker p3 paller Dimensions stabilitet

Normal (23°C), Aei <1%

Varmelednlngsevne I overensstemmelse med EN 1604

Lambda, Deklareret, A, 0,037 W/mK

I overensstemmelse med EN 13162 Dokumentation

Isolans

Isolansen kalkuleres med fglgende formel: RD = d/)\D Kode anglvelse

MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Luftgennemtraengelighed
Luftgennemtraengelighed, | 130 10°® m2%/sPa

I overensstemmelse med VTT-C/Sr 1967

Luftmodstandsevne

De kan beregne luft modstandsevnen ved at benytte den fglgende
ligning: AF = d/A*I

¢) PAROC

Paroc DANMARK, Filial af PAROC Ab, Bjergvangen 5, DK-3060 Espergaerde, Tel +45 49 12 10 00, Fax +45 49 12 10 11, www.paroc.dk

Betingelse: Vore anbefalinger er baseret p& vores mest up-to-date viden og erfaring. Da produkterne bliver brugt uden for vor kontrol , kan vi ikke pdtage os ansvaret for eventuelle skader som matte opstd i
forbindelse med brug af dette produkt. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. P& grund af vedvarende udvikling, kan alle informationer sendres uden varsel.
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