Tegningsliste,SkanDek Greenline standarddetaljer

D901 SkanDek GreenLine bjaelke-typer (gitterbjeelker)
i stdltagelementer
D902 Intern laengdesamling, ensidigt fald
D903 Sidebeering oven pa tagelement
D904 Siderbaering under tagelement
D905 Nedsadling ved endevederlag ved skivevirkning
D906 Sidebeering til betonveeg (standardlgsning)
D907 Vederlag pa indstgbt stdlskinne, uden skivevirkning
D908 Montage pa stdlvinkel boltet ind p& bagmur
D909 Montage pa stdlvinkel boltet ind p& bagmur

Dette vejledende detaljeseet er udarbejdet for at
hjaelpe arkitekter, ingenigrer og entreprengrer med
at projektere med SkanDek's praefabrikerede
stdlelementer. For detaljesaettet tages i brug,
undersgg om dette er det nyeste detaljesaet pa
www.skandek.dk.

Bemaerk: Kun de dele der er indeholdt i selve
tagelementleverancen (skudsgm undtaget), bliver
designet og dimensioneret af SkanDek. @vrige
bygningsdele skal designhes og dimensioneres iht. den

radgivende arkitetkt og ingenigr.
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SkanDek GreenLine bjselke-typer (gitterbjeelker) i staltagelementerDetalje nr.:

D901

"7 Referencer:
Overdel: I S ,IAnrk..:
N 8 1—_ B g.:
o
SD450 o SD500 2
<
S . S .
Underdel: — 1_ 1_
250 250
— g
o
S 1__ -
T _
o
2 3
SD550 o SD600
3 - 3 -
250 250
Over- og underdel, med korrugerede
tryk- og treekhoveder.
SkanDek GreenlLine bjeelkerne bestar af to éns Tegning godkendes for:

u-profiler, som er samlet ved hjalp af deltastivere.
SkanDek Tagelementfabrik A/S

Bjaelkerne leveres normalt med indvendig isolering i | Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign-:

tag- og etagedaek, samt til konstruktioner hvor der [T +45 96 52 52 96 Fax: +4596 525297 [ '~ -

” b h f d t Website: www.skandek.dk
eriers erbefiovior et sag: SkanDek GreenLine standarddetaljer

Der er normalt placeret indvendige skot pr. 3 ordrent:: Detalje nr: 2 af 10
deltastiver, og der skal altid veaere et skot over Tegner:  MLA/MP Mal: 1:10
mellemunderstgtninger. Tegningsdato: 09.01.2013 Tegnings nr.:

Fil: SkanD_GreenLine_09-01-2013 D90 1

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
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Intern leengdesamling, ensidigt fald Detalje nr.:

D902

Referencer:
Ark.:
Ing.:

TF-50 * til laangdesamlinger.

L3seplade* iht. SkanDek
l&engdesamlinger. Fastskrues
med 10 stk. M4,8 x 25 mm
selvskaerende skruer*. pr.

) ¥ plade.

Leengdesamlinger isoleres med
glasuld*

X Folie-overlaeg. Svejses til
modsatte tagkassette.

45 60 45

a
F— Vederlag ved skivevirkning

N
\ g; Film pa dobbeltklaebende butylbdnd*
rives af efter montage af det fgrste

element, hvorefter det tilstgdende
element placeres op ad, for taet

dampspeerre.
Dampspeerre skaeres fri langs kanten

|

!

\ pa begge sider.

\ - \ Vederlag uden skivevirkning
: Q

i\ I\ I\ I\ \ r\ 7\ )

SD500:500 mm

[= 3
20
Inddaeknlngsvmkler pa
Tagopbygning som vist: synlige trapezpladelofter*
Protan tagfolie. Opseaettes efter teetnig af

TF-30, 30 mm trykfast mineraluld. dampspeerre.
18 mm galv. staltrapezplade.

SD500 beerebjalker.

500 mm mineraluld kl.37.

Dampspeerre.

TF-20, 20 mm akustik/brandbatts.

18 mm perf. staltrapezpl. som RAL 9002.

Leverance

BEMARK!
Tagelementerne leveres med pilhgjde.

*Indgar i leverance
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Sidebaering oven pa tagelement

Detalje nr.:

D903

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Isolering af bagplade iht. ark.

Beslag og anker iht. ing. (eksl.).

Selvskaerende skruer*

iht. SkanDek.
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I SD500:500 mm 4}%
18 \_ 20 18 30

Inddaekningsvinkler pa synlige
trapezpladelofter* Opsczettes

efter taetnig af dampspae

Dampspeerre taetnes til

rre.

begransninger iht. ark. anvisninger.

BEMARK!

Tagelementerne leveres med pilhgjde.

*Indgar i leverance
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Detalje nr.:

D904

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Siderbaering under tagelement

Modfaldskile iht. ark. (TD).

@
X —
Dampspeerre taetnes til M
begraensninger iht. ark.\ =
anvisninger. !
f £
. £
o
D :
2
3
[a]
9]
Betonanker iht. ing. S
(eksl.). |\\ N\ 2
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. Selvskaerende skruer* iht. SkanDek.

Forboret vinkel iht. ing. (eksl.).

BEMARK!
Tagelementerne leveres med pilhgjde.

*Indgar i leverance
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Nedsadling ved endevederlag ved skivevirkning

Tagfolie (eksl.) (TD).\

TF-30*.\

Tilskaren 18 mm

Detalje nr.:

D905

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Preemonteret beslag iht. SkanDek.

N staltrapezplade* og
selvskaerende skruer*,
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Inddaekningsvinkler p& synlige
trapezpladelofter* Opsaettes efter
teetnig af dampspaerre 20 mm fra

vaeggen.

Skandek element dampspeerre
traekkes ned og teetnes til ydrevaeg

iht. ARK.

BEMAERK!

Tagelementerne leveres med pilhgjde.

*Indgar i leverance
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Sidebaering til betonvaeg (standardlgsning)

Tagfolie (eksl.) (TD).

TF-30%*.

Gennemgédende L-50 x 60—/

x 1,5 mm vinkler¥*, til

understgtning af stal-
trapezplade (eksl. plugs).

Detalje nr.:

D906

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Tilskaren 18 mm

staltrapezplade* og

selvskaerende skruer*,

Selvskarende skruer*

iht. SkanDek.

NN

SD500: 500 mm

\ T
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30

Vederlag ved skivevirkning

o

o Vederlag uden skivevirkning

Dampspeerre taetnes til 2
begransninger iht. ark. anvisninger.

Inddaekningsvinkler pa synlige
trapezpladelofter* Opsezettes
efter teetnig af dampspeerre.

BEM/ARK!

Tagelementerne leveres med pilhgjde.

*Indgar i leverance
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© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)
Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek.

Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
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Vederlag pa indstgbt stalskinne, uden skivevirkning Detalje nr.:

D907

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Tagfolie el. tagpap (eksl.) (TD).

Tilskaren 18 mm

_30*
TF-30 \ stdltrapezplade*.
| o
Gennemgaende L-50x60x1,5
1 1 mm vinkler*, til understgtning
~ 1

L af staltrapezplade.
1 Hulrum udfyldes med
mineraluld*. ©
~ -
7= N_ 7 N_ 7 N7 1 r\|
™

1 Vederlag

Min. 100 mm vederlag. l N

wuw 005:0080s
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< 7~ 7\ 71
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Dampspaerre taetnes iht. ark®™

<

Gennemgaende 6 mm stalskinner
(eks.: 6 x 100 mm) for
skudmontage.

BEMARK!
Tagelementerne leveres med pilhgjde.

*Indgar i leverance
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Montage pa stalvinkel boltet ind pa bagmur

Tagfolie (eksl.) (TD).

Skudsgm som Hilti—
X-ENP-19-L15 eller
Spit PPS HSBR14
iht. SkanDek.
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’_'A'leraluld*.
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Detalje nr.:

D908

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Tilskdren 18 mm
stdltrapezplade*.
Gennemgaende L-50x60x1,5
mm vinkler*, til understgtning
af staltrapezplade.

Hulrum udfyldes med

°Min. 100 mm vederlag.
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Dampspaerre taetnes iht. ark. @

Stalvinkel iht. ing.

BEMAERK!

Tagelementerne leveres med pilhgjde.

*Indgar i leverance
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Montage pd stalvinkel boltet ind pa bagmur Detalje nr.:

D909

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Tagfolie (eksl.) (TD).

Tilskdren 18 mm
staltrapezplade*.

Gennemgaende L-50x60x1,5
mm vinkler*, til understgtning

af stdltrapezplade.

Hulrum udfyldes med
- MinllSO / mineraluld*. | Q
/—//f 77— ] Vederlag

T Min. 100 mm vederlag. |
1] ks

P |
\—Dampsparre taetnes iht. ark. -

N—sStalvinkel iht. ing. |

SD500:500 mm
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BEMARK!
Tagelementerne leveres med pilhgjde.

*Indgar i leverance
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