Tegningsliste, komplementering.

Grgnne tage:

D801 Ekstensivt grgnt tag, isometri.
D802 Ekstensivt grgnt tag, laengdesnit.
D803 Intensivt grgnt tag, isometri.

D804 Intensivt grgnt tag, laengdesnit.
Metaltage:

D805 Metaltag med stdende false, isometri.
D806 Metaltag, tvaer- og laengdesnit.
Skifertage:

D807 Isometri af skiftertag pa SkanDek.
D808 Snit skiftertag pa SkanDek.
Tagterrasser:

D809 Laengde- og tvaersnit i terrassedaek.

Med "komplementering” menes overflader,
opbygninger og materialer der normalt ikke indgar i
en tagelementleverance, men som skal udfgres efter
tagelementmontagem.

Dette vejledende detaljesaet er udarbejdet for at
hjeelpe arkitekter, ingenigrer og entreprengrer med
at projektere med SkanDek's praefabrikerede
stdlelementer. For detaljesaettet tages i brug,
undersgg om dette er det nyeste detaljesaet pd
www.skandek.dk.
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Ekstensivt grgnt taqg, isometri.

Et ekstensivt grgnt tag har ofte et vaekstlag pa
50 - 100 mm hvor der kun kan plantes
tgrkeresistente planter, fx. sukkulenter,
Ilggplanter og mosser.

Egenvaegten af sedum-belaegningen ligger pa ca.
50 kg/m? i vandmeettet tilstand.

Mos og sedum-vegetation kraever normalt ikke
rodsikre membraner, da disse planters rgdder er
harmlgse overfor alm. membraner. Inspektion af
taget skal sikre, at der ikke opstar plantevaekst
med kraftigt, dybgdende rodnet.

Grgnne tage skal altid projekteres og udfgres af
specialister.

Mos-sedum
(ingen rgdder).
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Ekstensivt grgnt taqg, laengdesnit.

——

[JRjRjAyaFayayayajayagayayayayayayagayayayayayagayy

fFNAL ——————— = ==

Detalje nr.:

D802
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SD350:
350 mm

Vederlag

40-55 mm

Mos-Sedum spec.:

Tagheeldning: 0 - 4°,

Vaegt af sedum: Ca. 55 kg/m? vandmaettet.
Tykkelse:
Opbygning:
Mos-sedum matter.

Draenplade i plast beklaedt med filt.
Evt. rodspaerrefolie.

Tagmembran.

Et ekstensivt grgnt tag har ofte et vaekstlag pa
50 - 100 mm hvor der kun kan plantes
tgrkeresistente planter, fx. sukkulenter,
Iggplanter og mosser.

Egenvaegten af sedum-belaegningen ligger pa ca.
50 kg/m? i vandmaettet tilstand.

Mos og sedum-vegetation kraever normalt ikke
rodsikre membraner, da disse planters rgdder er
harmlgse overfor alm. membraner. Inspektion af
taget skal sikre, at der ikke opstar plantevaekst
med kraftigt, dybgdende rodnet.

Grgnne tage skal altid projekteres og udfgres af
specialister.
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40 - 55 mm (afh. af draenplade).
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Mos-Sedum spec.:

Taghaeldning: 2 - 27°.
Vaegt af sedum: Ca. 55 kg/m? vandmaettet.
Tykkelse: 50 mm.

Mos-sedum matter.
Draenlag i plast-filt-net.
Evt. rodspaerrefolie.
Tagmembran.
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Intensivt grgnt tag, isometri. Detalje nr.:

D803

Referencer:
Ark.:
Ing.:
Sedum-urt-graes.
(med rodnet).
Vandholdig

stenuldsplade.

Draenlag.

Tagmembran
m. rodspeerre.

Intensive grgnne tage har et vaekstlag pa 110 - =T ) Tegning godkendes for:
120 mm hvor der tillades vaekst af sedum-urt og ol all —
. TAGELEMENTER

sedum-grees, der udvikler rgdder. Derfor der skal SkanDek Tagelementfabrik A/S —

der under sedumbeplantningen udlagges en Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sian-

rodsikringsfolie, medmindre tagmembranen har Website: www.skandek.dk Godk. dato:

iboende rodsikring. Planter pa intensive grgnne sag: Komplementering

tage ma i reglen ikke tgrre ud. Ordrenr.: Detalje nr: 4 af 10

Egenveegten af sedum-urt-grees belaegningen Tegner: R@S M&l.:

ligger pa ca. 130 kg/m? i vandmaettet tilstand. Tegningsdato: 28.02.2011 Tegnings nr.:
Fil: SkanD_Komplementering_20110315 D803

Grgnne tage skal altid projekteres og udfgres af © SkanDek Tagelementrabrik A/S (SkanDek)

. . Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er

SpeCIa|ISter. udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
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Intensivt grgnt taqg, laengdesnit.
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Detalje nr.:

D804

Referencer:
Ark.:
Ing.:

18

SD350:
350 mm

Vederlag
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Sedum-Urt-Graes

Tagheeldning: 0 - 5°.

Veegt af sedum: Ca. 130 kg/m? vandmaettet.
Tykkelse: 120 mm.

Opbygning:

Graes-urt-sedum matter.

Tagjord/veekstlag.

Vandholdende stenuldsplade.

Draenplade i plast beklaedt med filt.

Evt. rodspaerrefolie, safremt tagmembranen ikke
er rodsikret.

Tagmembran.

Intensive grgnne tage har et vaekstlag pa 110 -
120 mm hvor der tillades vaekst af sedum-urt og
sedum-greaes, der udvikler rgdder. Derfor der skal
der under sedumbeplantningen udlaegges en
rodsikringsfolie, medmindre tagmembranen har
iboende rodsikring. Planter pa intensive grgnne
tage ma i reglen ikke tgrre ud.

Egenvaegten af sedum-urt-graes belaegningen
ligger pd ca. 130 kg/m? i vandmaettet tilstand.

Grgnne tage skal altid projekteres og udfgres af
specialister.
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Sedum-Urt-Graes

Tagheeldning: 5 - 15°.

Veegt af sedum: Ca. 130 kg/m?
vandmeettet.

Tykkelse: 110 mm.
Opbygning:

Graes-urt-sedum matter.
Tagjord./veekstlag.
Vandholdende stenuldsplade.
Evt. rodspaerrefolie, sdfremt
tagmembranen ikke er rodsikret.

Tagmembran.
B o Tegning godkendes for:

Skanl]
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Metaltag med staende false, isometri.

Metaltag med stdende false.

Glidehafter eller kombilzegter pd
: 2

Detalje nr.:

D805

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Evt. dug som
glidelag.

18 mm staltrapezplade.

Selvskaerende skrue,
beregnet til 0,65 - 0,75 mm
stal (eksl).
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Metaltag, tveer- og laengdesnit.
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Metaltag med stdende false.
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Detalje nr.:

D806

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Glidehafter eller kombilaegter
pd afstandslaegter (ikke vist).
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Vederlag

o

Selvskaerende skrue, beregnet
til 0,65 - 0,75 mm stal (eksl).
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Glidehafter eller kombilzegter
pa afstandslaegter (ikke vist).
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Isometri af skiftertag pa SkanDek.

Trykimpraegneret
afstandslaegte (eksl).

Kobbersgm (eksl.).

Skifer (eksl.).

Detalje nr.:

D807

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Skiferlaegte (eksl.).
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Snit skiftertag pa SkanDek.

Kobbersgm (eksl.).

Skifer (eksl.).

Laengdesnit i baerende
SkanDek-bjzelke (T=1,5
0g 2,0 mm galv.stal). e

Detalje nr.:

D808

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Skiferlaegte (eksl.).

Trykimprasgneret
afstandslaegte (eksl).

Undertagspap.

Selvskaerende skrue,
beregnet til 0,65 - 1,00 mm
stal (eksl).

18 mm staltrapezplade.
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Leengde- og tveaersnit i terrassedeek.

Terrasseplanker.

Laegter.

/—Opklodsning/elefantf;zsdder.

Detalje nr.:

D809

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Trykfast isolering af

| 5/

polystyren, celleplast
eller celleglas.

Vederlag

Tunge punktlaster placeres savidt
muligt over SkanDek-bjeelker.

Il =1

E I
~ 150 mm

Minimum
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Tjekliste jf. BYG-ERFA blad 07 12 29 :

¢ Inddaekningshgjder skal veere mindst 150 mm.

e Der 0gsd etableres ngdvendig fald pa tagfladen,
dvs. 1:40 pa varmt tag samt 1:100 p& duotag og
omvendt tag. Desuden skal skotrender og
lignende mindst have fald p& 1:100.

e P3 et varmt tag anvendes normalt celleglas -
eller celleplast - med en trykstyrke p& mindst
150 kN/m?.

e I et omvendt tag - eller som gverste lag i et
duotag - kan kun anvendes ekstruderet
polystyren (XPS) med en trykstyrke pd mindst
250 kN/m?.

e Brand: Ved brug af brandbar isolering; se BR10,
Tekniske Forskrifter samt TOR Vejledning 6.
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