
Profil HV 18
Beregnet d. 21/7, 2009
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Profildata og karakteristiske modstandsegenskaber er beregnet i henhold til principperne i Eurocode 3, DS/EN1993-1-3.
Tabellerne angiver øvre grænser for de regningsmæssige bæreevner, beregnet under forudsætning af jævnt fordelt
last og lige store spænd. Der er taget hensyn til interaktion mellem snitkræfter og reaktioner, samt skivestabilitet.
Linien mærket 1) svarer til styrkekrav og linien mærket 2) svarer til deformationskrav. 

De regningsmæssige bæreevner er således beregnet for:
1) overholdelse af styrkekrav

For en karakteristisk flydespænding på 350MPa, et mellemvederlag på  60mm og partialkoefficienter M0 og M1 på hhv 1.10 og 1.20.
2) overholdelse af deformationskrav

Forudsat at udbøjningen ikke må overstige L/90, samt at forholdet imellem regningsmæssig og karakteristisk last er 1.31 for nedadrettet
last og 1.37 for opadrettet last.

Regningsmæssige bæreevner i kN/m2 for nedadrettet last

Spænd [m] 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

0.60mm  1)
2)

0.65mm  1)
2)

0.70mm  1)
2)

0.75mm  1)
2)

9.17 7.99

9.11

6.99
8.76
7.98
9.83
9.00

6.13
7.51
7.01
8.43
7.92
9.36

5.39
6.49
6.17
7.28
6.99
8.09

4.74
5.64
5.45
6.33
6.18
7.04

4.18
4.94
4.82
5.54
5.48
6.16

3.69
4.35
4.27
4.88
4.86
5.42

3.26
3.85
3.78
4.31
4.32
4.79

2.88
3.42
3.35
3.84
3.84
4.26

2.55
3.05
2.98
3.43
3.42
3.81

2.25
2.74
2.64
3.07
3.05
3.41

1.99
2.46
2.35
2.76
2.71
3.07

1.80
2.23
2.09
2.50
2.42
2.77

1.64
2.02
1.91
2.26
2.19
2.51

1.50
1.83
1.75
2.06
2.02
2.29

1.36
1.67
1.61
1.88
1.85
2.08

1.24
1.53
1.47
1.72
1.71
1.91

1.12
1.40
1.35
1.57
1.57
1.75

1.02
1.29
1.23
1.44
1.44
1.61

N   =    S         5.0 kN/m
V   =    S         5.0 kN/m

Spænd [m] 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

0.60mm  1)
2)

0.65mm  1)
2)

0.70mm  1)
2)

0.75mm  1)
2)

8.89 7.71

8.85

6.71

7.72

8.76

5.86

6.76

7.68

5.13

5.94

6.76

4.50

5.23

5.97

3.96

4.61

5.28

3.48

4.07

4.68

3.06
8.90
3.60
9.85
4.15

2.70
7.95
3.18
8.79
3.68
9.66

2.37
7.13
2.82
7.89
3.27
8.66

2.09
6.41
2.49
7.10
2.91
7.79

1.83
5.79
2.20
6.41
2.58
7.04

1.61
5.25
1.95
5.81
2.30
6.38

1.40
4.77
1.72
5.28
2.04
5.80

1.25
4.35
1.51
4.82
1.81
5.29

1.12
3.98
1.37
4.40
1.61
4.84

1.01
3.65
1.24
4.04
1.48
4.43

0.90
3.35
1.13
3.71
1.35
4.07

N   =    S         5.0 kN/m
V   =    S         5.0 kN/m

Spænd [m] 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

0.60mm  1)
2)

0.65mm  1)
2)

0.70mm  1)
2)

0.75mm  1)
2)

9.45 8.18

9.44

7.10

8.22

9.36

6.18

7.17

8.19

5.38

6.27

7.19

4.70
8.90
5.49
9.85
6.31

4.10
7.88
4.82
8.72
5.56
9.57

3.58
7.00
4.23
7.75
4.90
8.51

3.13
6.25
3.72
6.92
4.32
7.60

2.73
5.61
3.26
6.20
3.81
6.81

2.38
5.05
2.86
5.58
3.36
6.13

2.13
4.56
2.52
5.04
2.97
5.54

1.93
4.13
2.30
4.57
2.67
5.02

1.74
3.76
2.09
4.16
2.44
4.56

1.57
3.43
1.90
3.79
2.23
4.16

1.42
3.13
1.73
3.47
2.04
3.80

1.27
2.87
1.57
3.18
1.86
3.49

1.14
2.64
1.42
2.92
1.70
3.20

N   =    S         5.0 kN/m
V   =    S         5.0 kN/m

jej
Polygonal Line

jej
Polygonal Line



Regningsmæssige bæreevner i kN/m2 for opadrettet last

Spænd [m] 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

0.60mm  1)
2)

0.65mm  1)
2)

0.70mm  1)
2)

0.75mm  1)
2)

9.53 8.25

9.45

7.17

8.23

9.32

6.25

7.19

8.16

5.46
9.81
6.31

7.17

4.79
8.47
5.54
9.17
6.31
9.86

4.20
7.37
4.88
7.97
5.57
8.58

3.69
6.45
4.30
6.98
4.92
7.50

3.24
5.67
3.79
6.14
4.36
6.61

2.85
5.02
3.35
5.43
3.86
5.84

2.50
4.46
2.96
4.83
3.42
5.20

2.20
3.99
2.61
4.31
3.03
4.64

1.93
3.57
2.30
3.87
2.69
4.16

1.69
3.22
2.03
3.48
2.38
3.74

1.52
2.91
1.80
3.14
2.11
3.38

1.38
2.63
1.64
2.85
1.91
3.07

1.25
2.39
1.50
2.59
1.75
2.79

1.13
2.18
1.37
2.36
1.60
2.54

1.02
2.00
1.25
2.16
1.47
2.32

0.92
1.83
1.14
1.98
1.35
2.13

0.83
1.68
1.03
1.82
1.23
1.96

N   =    S         5.0 kN/m
V   =    S         5.0 kN/m

Spænd [m] 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

0.60mm  1)
2)

0.65mm  1)
2)

0.70mm  1)
2)

0.75mm  1)
2)

9.42 8.24

9.37

7.23

8.24

9.28

6.37

7.27

8.20

5.62

6.43

7.27

4.98

5.71

6.46

4.41

5.07

5.75

3.92

4.51

5.13

3.48

4.02

4.58

3.09

3.59

4.10

2.75
8.95
3.20
9.78
3.67

2.45
8.02
2.86
8.77
3.29
9.53

2.17
7.22
2.55
7.89
2.94
8.57

1.93
6.52
2.28
7.13
2.64
7.75

1.71
5.91
2.03
6.46
2.36
7.02

1.52
5.37
1.81
5.88
2.12
6.38

1.36
4.90
1.61
5.36
1.89
5.82

1.24
4.48
1.47
4.90
1.71
5.32

1.12
4.11
1.35
4.49
1.57
4.88

1.02
3.77
1.23
4.13
1.44
4.48

N   =    S         5.0 kN/m
V   =    S         5.0 kN/m

Spænd [m] 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80

0.60mm  1)
2)

0.65mm  1)
2)

0.70mm  1)
2)

0.75mm  1)
2)

9.99 8.73

9.97

7.66

8.76

9.90

6.73

7.72

8.74

5.93

6.81

7.73

5.23

6.02

6.85

4.62

5.33

6.08

4.08
8.87
4.73
9.70
5.40

3.61
7.88
4.19
8.62
4.81
9.36

3.19
7.04
3.72
7.70
4.28
8.36

2.82
6.31
3.30
6.90
3.81
7.50

2.49
5.68
2.93
6.21
3.39
6.75

2.25
5.13
2.61
5.61
3.02
6.09

2.05
4.65
2.39
5.09
2.74
5.52

1.87
4.23
2.19
4.62
2.52
5.02

1.70
3.86
2.01
4.22
2.32
4.58

1.55
3.53
1.84
3.85
2.13
4.19

1.41
3.23
1.68
3.53
1.96
3.84

1.27
2.97
1.54
3.25
1.80
3.53

N   =    S         5.0 kN/m
V   =    S         5.0 kN/m

De regningsmæssige bæreevner under 1) i tabellerne er beregnet med materialepartialkoefficienter M0 og M1 på
hhv. 1.10 og 1.20 idet der iht det danske nationale anneks anvendes normal kontrolklasse. Omregning til skærpet
kontrolklasse kan udføres ved blot at dividere de regningsmæssige bæreevner under 1) med 0.95, svarende til en
reduktion af partialkoefficienterne.  

De regningsmæssige bæreevner under 2) er beregnet uden partialkoefficient og omregnet til regningsmæssig bæreevne
ved at gange med det på forsiden angivne forhold mellem regningsmæssig og karakteristisk last. Omregning til et
andet forhold udføres ved at dividere de regningsmæssige bæreevner under 2) med det angivne forhold og multiplicere
med det ønskede.

Regningsmæssige modstandsegenskaber for Profil HV 18
Tryk i overflange Tryk i underflangeNominel

tykkelse
Pladevægt

Moment-
kapacitet

Deformations-
inertimoment

Moment-
kapacitet

Deformations-
inertimoment

Plade-
forskydning

Indtrykning
ved ende-
vederlag

Indtrykning
 ved  60mm

mellem-
vederlag

tn g MRd I MRd I Vw,Rd Rw,Rd Rw,Rd
[mm] [kg/m2] [kNm/m] [103 mm4/m] [kNm/m] [103 mm4/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

 0.60
 0.65
 0.70
 0.75

 5.58
 6.04
 6.51
 6.97

  0.87
*   1.00
*   1.12
*   1.24

    28
    32
    36
    40

 0.87
 0.98
 1.10
 1.21

    37
    40
    43
    46

  32.4 
  35.2 
  38.1 
  41.0 

   7.3 
   8.5 
   9.9 

  11.3 

  26.0 
  30.2 
  34.7 
  39.4 

(* plastisk flydning i trækzonen)

jej
Polygonal Line



Profil HV 18
Beregnet d. 21/7, 2009

Profildata, samt regningsmæssige kapaciteter for Profil HV 18
med paritalkoefficieter M0 og M1 på hhv. 1.10 og 1.20 

Nominel tykkelse tn [mm] 0.60 0.65 0.70 0.75

Udgangsmateriale
Kernetykkelse
Udgangsbredde
Flydespænding
Elasticitetsmodul
Poisson's forhold
Perforeringsdiameter
Perforeringsafstand
Perforeret fraction

tk
bt
fy
E
ν
d
a
s     /sper    w

[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
[ ]
[mm]
[mm]
[ ]

0.56
 1220
  350

210000
 0.3
-   
-   
-   

0.61
 1220
  350

210000
 0.3
-   
-   
-   

0.66
  1220
   350

210000
  0.3

-   
-   
-   

0.71
 1220
  350

210000
 0.3
-   
-   
-   

Bruttotværsnit
Areal
Modstandsmoment
Inertimoment
Nullinie højde (fra underside)
Inertiradius

Ag
Wg
Ig
eg
i

[mm2/m]
[mm3/m]
[10  mm3 4/m]
[mm]
[mm]

  653
 3135
    37
11.70
 7.49

  712
 3415
    40
11.70
 7.49

   770
  3695
    43

 11.70
  7.49

  828
 3975
    46
11.70
 7.49

Effektivt tværsnit for tryk i overflange
Deformationsinertimoment
Modstandsmoment
Momentkapacitet
Nullinie højde
Plastisk momentkapacitet
Plastisk nullinie højde

I
Weff
MRd
eeff
MRd,pl
eeff,pl

[10  mm3 4/m]
[mm3/m]
[kNm/m]
[mm]
[kNm/m]
[mm]

    28
 2750
 0.87
 8.88

-   
-   

    32
 3111
 0.99
 9.11
 1.00
 9.14

    36
  3412
  1.09
  9.40
  1.12
  9.53

    40
 3714
 1.18
 9.67
 1.24
 9.90

Effektivt tværsnit for tryk i underflange
Deformationsinertimoment
Modstandsmoment
Momentkapacitet
Nullinie højde
Plastisk momentkapacitet
Plastisk nullinie højde

I
Weff
MRd
eeff
MRd,pl
eeff,pl

[10  mm3 4/m]
[mm3/m]
[kNm/m]
[mm]
[kNm/m]
[mm]

    37
-2739
 0.87

12.14
-   
-   

    40
-3090
 0.98

12.03
-   
-   

    43
 -3450
  1.10

 11.93
-   
-   

    46
-3816
 1.21

11.83
-   
-   

Lokal tværlast og pladeforskydning
Tværlast kategori 1, la=10mm
Tværlast kategori 2, la=10mm
Tværlast kategori 2, la= 60mm
Forskydningskapacitet (lodret)

Rw,Rd
Rw,Rd
Rw,Rd
Vw,Rd

[kN/m]
[kN/m]
[kN/m]
[kN/m]

 7.28
14.56
26.05
32.36

 8.52
17.04
30.23
35.25

  9.85
 19.71
 34.68
 38.14

11.27
22.55
39.38
41.03



Profildata, samt regningsmæssige kapaciteter for Profil HV 18
Beregnet d. 21/7, 2009

Nominel tykkelse tn [mm] 0.60 0.65 0.70 0.75

Effektivt tværsnit for rent tryk
Effektivt areal
Tyngdepunktshøjde
Tyngdepunktsændring
Relativt slankhedsforhold

Ac,eff
ec,eff
Δe
λ / Ls

[mm2/m]
[mm]
[mm]
[m-1]

  403
 9.40

 -2.29
1.4297

  466
 9.45

 -2.25
1.4742

   532
  9.50
 -2.20

1.5145

  598
 9.55

 -2.14
1.5470

Forskydningsstrømskapaciteter
Krop
Overflange
Underflange
Global foldning

Vk,Rd
Vo,Rd
Vu,Rd
L   V2

g,Rd

[kN/m]
[kN/m]
[kN/m]
[m  kN/m]2

102.87
44.43

102.87
29.49

112.06
57.42

112.06
33.52

121.24
 72.37

121.24
 37.73

130.43
83.75

130.43
42.10

Kraftoverførsel til skive ved
rammevirkning i trapeztværsnit
Med 1 skrue per bølgebund:
Forskydningsstrømskapacitet
Tværflytning af overflange 

Med 2 skruer per bølgebund:
Forskydningsstrømskapacitet
Tværflytning af overflange

Vr1,Rd
δ r1

Vr2,Rd
δ r2

[kN/m]
[mm]

[kN/m]
[mm]

 4.79
 1.41

 6.52
 1.92

 5.44
 1.30

 7.42
 1.76

  6.13
  1.20

  8.35
  1.63

 6.84
 1.11

 9.31
 1.52

Skivevirkning i trapezplader
Ved skivevirkning med tryk- og forskydningspåvirkning skal skiven iht DS/EN1993-1-3 forsynes med randstringere.
Der tages på  passende vis hensyn til den samtidige virkning af plade- og skivelast.  ved at opfylde følgende interaktionskrav:

I) Interaktion mellem normalkraft, moment, pladereaktion samt indføringslast og tillægsreaktion fra skiveforskydning
     NS

Ac,eff  fyd
  +  

MS + NS (eeff + Δ e)

           MRd 
  +  

Rw,S + 2H h/bm

        Rw,Rd
   ≤  1.25     og       

Rw,S + 2VS h/bm

        Rw,Rd
   ≤  1.00

II) Interaktion mellem normalkraft, moment, samt plade- og skiveforskydning

( 
     NS

Ac,eff  fyd
  +  

MS + NS (eeff + Δ e)

           MRd 
 )2

  +  ( 
Vw,S

Vw,Rd
  +  

VS

VRd
 )2  ≤  1.00

III) Interaktion mellem søjlestabilitet og global forskydningsstabilitet

( 
       NS

χ Ac,eff  fyd
  +  

ku ( MS + NS (eeff + Δ e) )

              MRd 
 )2

  +  ( 
VS

Vg ,Rd
 )2  ≤  1.00

Rammevirkningen skal checkes ved mellemvederlag og endevederlag uden overflangefastholdelse.

Pas på skivedeformationer
Ved skiver med ringe skivebredde skal man være meget opmærksom på skivedeformationerne. Skiver der ofte beregnes
uden hensyn til deformationer har en skivebredde på mindst halvdelen af skivespændet. De fleste skiver har i dag
skivebredder fra 10 m til 30 m med hertilhørende skivespænd på henholdsvis 20 m til 60 m. Den maksimale
skiveforskydningstrøm bør ligge i området fra 2 kN/m til 6 kN/m. Bevæger man sig uden for disse normal områder
anbefales det kraftigt at der udføres nøjagtige skiveberegninger med tilhørende analyse af deformationerne. Specielt
er glasfacader meget følsomme overfor skivedeformationer. Det kræver specialviden at beregne skivedeformationer.

jej
Polygonal Line


