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DOKUMENTATION FOR MIDLERTIDIG LUKNING AF
OVENLYSHULLER - FALDSIKRING

B

Billede 1: Fzrdig ovenlyshul med midlertidig faldsikring etableret.
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Billede 2: Ovenlyshul deekkes til med udskdrne trapezplader.

Billede 3: Ovenlyshul daekket til med udskdrne trapezplader (Se billede 8).
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Billede 4: Trapezplader i ovenlyshul skrues pr. 230 mm c-c (se billede 8).

Billede 5: Trapezplader i ovenlyshul skrues pr. 230 mm c-c (se billede 8).
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Billede 6: Pa Trapezplader i ovenlyshul skrues pr. 230 mm c-c. Der skrues langs alle sider, samt i

pladeoverlaeg(se billede 8).

Billede 7: Midlertidig lukning af ovenlyshul er dokumenteret til en baereevne op til 220kg/m’ ved et max. spand
pd 1400mm for ovenlysabningen (Se billede 8).
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Figur 1.

Vedr. korrekt montering af trapezplader:

1. Ovenlyshul skaeres ud som p3 normal vis, med
de anviste mm tlbagetrukne trapezplade i
siderne (Mormalt 50 mm, som vist pa figur 2.}

2. Deudskame trapezplader la2gges tilbage i hullet
igen, nar plader rundt om hul er fastgjort (se
figur 1.).

3. Udskame plader fastggres med 4.8 x 16 mm
skruer pr. 230mm c-c.

4. Trapezplader fastgeres hele vejen rundt, samti
pladesamlinger (pr. 230 mm c-c), svarende tl
hver anden bglgedal p3 tveers (Se figur 1.).

5. Max. bredde p3 ovenlyshul er 1400mm (norm alt).

6. Der skrues rundt ovenlys som normalt mht.
fastgerelse af tagpap med skiver og skruer.
Protan fastgsres efter anvisning p3 de enkelte
projekter.

Figur 2.
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Billede 8: Instruktion som anvendes i produktion.
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i SkanDek tagelementer Sagmr. Side 1

e Faldsikring Rortol T NV
g Dt 16.06.09

Ved ovenlys udsparinger i SkanDekelementerne enskes det at anvende en staltrapezplade som
midlertidig faldsikring under montage af tagelementerne.

Forudsastninger:

- Den maksimale bredde af ovenlysudsparinger er 1,4 m

- Der anvendes en HV18 0,65 mm staltrapezplade

- Trapezpladen skrues til SkanDekbjaelkerne i hver anden belgedal

- BEvt. samlinger mellem trapezplader i udsparingens laengderetning skrues i hver anden balgedal

Trapezplade:

Spasndvidde 14m
Wederlagsbredde 50 mm
Nedadrettet baereevne 220 kN/m®
Opadrettet basreevne 1,88 kN/m’

Trapezpladen ma saledes belastes med en samlet vaegt pa 220 kg per m”.

Den opadrette baereevne ber vurderes, hvis ovenlysene er placeret i zone F og G 1 hht. EN1991 del 14
s. 38-44, safremt det maksimale karakteristiske hastighedstryk g, overstiger 0,94 kN/m? eller safremt

formfaktoren for det indvendig overtryk er sterre end 0,2.

4.8 selvskazrende skruer:

Afstand mellem skruer 230 mm
Lastopland per skrue 0,32 m?
Treekbaereevne 1,1 kN
Max traskkraft i hht. trapezpladens baereevne 0.6 kN
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