Ekstensivt grgnt tag, isometri.

Et ekstensivt grgnt tag har ofte et vaekstlag pa
50 - 100 mm hvor der kun kan plantes
tgrkeresistente planter, fx. sukkulenter,
Ilggplanter og mosser.

Egenvaegten af sedum-belaegningen ligger pa ca.
50 kg/m? i vandmeettet tilstand.

Mos og sedum-vegetation kraever normalt ikke
rodsikre membraner, da disse planters rgdder er
harmlgse overfor alm. membraner. Inspektion af
taget skal sikre, at der ikke opstar plantevaekst

med kraftigt, dybgdende rodnet.

Grgnne tage skal altid projekteres og udfgres af
specialister.

Mos-sedum
(ingen rgdder).
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Ekstensivt grgnt taqg, leengdesnit.
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SD350:

40-55 mm

Mos-Sedum spec.:

Taghaeldning: 0 - 4°.

Vaegt af sedum: Ca. 55 kg/m? vandmaettet.
Tykkelse:
Opbygning:
Mos-sedum matter.

Drzenplade i plast beklaedt med filt.
Evt. rodspaerrefolie.

Tagmembran.

Et ekstensivt grgnt tag har ofte et vaekstlag pa
50 - 100 mm hvor der kun kan plantes
tarkeresistente planter, fx. sukkulenter,
Iggplanter og mosser.

Egenvaegten af sedum-belaegningen ligger pa ca.
50 kg/m? i vandmaettet tilstand.

Mos og sedum-vegetation kraever normalt ikke
rodsikre membraner, da disse planters rgdder er
harmlgse overfor alm. membraner. Inspektion af
taget skal sikre, at der ikke opstar plantevaekst

med kraftigt, dybgdende rodnet.

Grgnne tage skal altid projekteres og udfgres af
specialister.

40 - 55 mm (afh. af dreenplade).

Mos-Sedum spec.:
Tagheeldning:

Vaegt af sedum: Ca.
50 mm.

Tykkelse:

Opbygning:
Mos-sedum matter.
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Vederlag

2 -27°.

55 kg/m? vandmaeettet.

Draenlag i plast-filt-net.

Evt. rodspaerrefolie.
Tagmembran.
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