Intensivt grgnt taqg, isometri.

Intensive grgnne tage har et vaekstlag pa 110 -
120 mm hvor der tillades vaekst af sedum-urt og
sedum-greaes, der udvikler rgdder. Derfor der skal
der under sedumbeplantningen udlaegges en
rodsikringsfolie, medmindre tagmembranen har
iboende rodsikring. Planter p& intensive grgnne
tage ma i reglen ikke tgrre ud.

Egenvaegten af sedum-urt-graes belaegningen
ligger pd ca. 130 kg/m? i vandmaettet tilstand.

Grgnne tage skal altid projekteres og udfgres af
specialister.

Sedum-urt-graes.
(med rodnet).
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Intensivt grgnt tag, laeengdesnit.
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Sedum-Urt-Graes

Tagheeldning: 0 - 5°.

Vaegt af sedum: Ca. 130 kg/m? vandmaettet.
Tykkelse: 120 mm.

Opbygning:

Graes-urt-sedum matter.

Tagjord/veekstlag.

Vandholdende stenuldsplade.

Draenplade i plast beklaedt med filt.

Evt. rodspaerrefolie, s&fremt tagmembranen ikke
er rodsikret.

Tagmembran.

Intensive grgnne tage har et vaekstlag pa 110 -
120 mm hvor der tillades vaekst af sedum-urt og
sedum-grees, der udvikler rgdder. Derfor der skal
der under sedumbeplantningen udleegges en
rodsikringsfolie, medmindre tagmembranen har
iboende rodsikring. Planter p& intensive grgnne
tage ma i reglen ikke tgrre ud.

Egenvaegten af sedum-urt-graes belaegningen
ligger pd ca. 130 kg/m? i vandmaettet tilstand.

Grgnne tage skal altid projekteres og udfgres af
specialister.
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Sedum-Urt-Graes

Tagheeldning: 5 - 15°.

Vaegt af sedum: Ca. 130 kg/m?
vandmeettet.

Tykkelse: 110 mm.
Opbygning:

Graes-urt-sedum matter.
Tagjord./veekstlag.
Vandholdende stenuldsplade.
Evt. rodspaerrefolie, sdfremt
tagmembranen ikke er rodsikret.
Tagmembran.
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